De Steenmeesters

Type Pierre cassée

DESCRIPTION DU PRODUIT

ROX ELCK

Ligne d’assortiment Rox

Le Rox est une pierre unique composée de matieres premiéres 100% pures. La pierre est cassée apreés la
production et des semaines de durcissement. Le résultat est une surface de fracture fantaisiste qui semble
différente pour chaque pierre. Le Rox se caractérise par sa rugosité naturelle qui lui confere sa propre

beauté et son propre attrait.

Code
Dimensions (LxIxH)

Propriétés

Poids par piéce (kg)
Quantité par m2

Quantité par paquet
Quantité par couche
Dimensions du paquet
Norme

CE agrément

Ecarts dimensionnels
Planéité de la surface de pose
Forme

Planéité de la surface visible

Résistance a la compression a sec (face de pose) -
characterestique
Adhérence par cisaillement

Masse volumique absolue séche

Variation due a ’humidité (retrait & gonflement)
Absorption d’eau par capillarité
Perméabilité a la vapeur d’eau
Coefficient de conductivité thermique A1o,ary
Résistance au gel/dégel

Réaction au feu

Substances dangereuses

MKI

Site fournisseur

Disponibilité

Couleurs en stock

ELCK...
420x100x52mm

Une surface de fracture
fantaisiste
5

38

352

88

1120x595x690mm

NEN-EN 771-3:2011+A1:2015
v

D2 (L etl:-3/+1mm H: -2/+2mm)
NPD

Groupe 1 pour EN 1996-1-1
NPD

20,0 N/mm?

0,15 N/mm?

2200 kg/m?

< 0,40 mm/m

<6 g/m3s

30/100

NPD

Classe F2, EN 722-22
Classe Euro A1
NPD

Sur demande
Kampen (NL)
Made to stock
525, 130, 131, 848
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MBI ROX ELCK

Ligne d’assortiment Rox

De Steenmeesters Type Pierre cassée

COULEURS*

Couleurs standard (voir page 1 pour les couleurs en stock !)
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131 oos Anraciet 101 Antraciet 848 Basalt Charcoal
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130 Noors Grijs

Couleurs exclusives (sur demande)

**Les couleurs sont indicatives
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