
 

Fiche produit:  Plaquettes de parement GeoStylistix Medium7 

   

Application 

 

Les plaquettes de parement (steenstrips) s’appliquent directement sur la façade ou sur des panneaux isolants. Il existe différents 

systèmes et types de panneaux d’isolation compatibles. Pour une mise en oeuvre correcte, nous recommandons de suivre les 

instructions du fournisseur. 

 

Classes d’exposition : MX1, MX2, MX3.1 selon BRL 2340 Briques de béton – 22-05-2022. 
 

 

Propriétés essentielles 

Tolérances dimensionnelles (classe D2) L en B : -3mm, +1mm H: -2mm, 

+2mm 

 

EN 772-16 

Planéité (EN 772-20) ≤ 2,0 mm  

hors GeoStylistix Profile 

 

EN 772-20 

Parallélisme des faces (EN 772-20) ≤ 2,0 mm  

 

 

EN 772-20 

Masse volumique sèche nette (EN 772-21) 2200 gram/m³ ( +/- 10%) 

 

 

EN 772-21 

Absorption d’eau (EN 772-21) (massa%) 

 

≤ 10% m/m 

 

 

EN 772-21 

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN-1745)  5/15 

 

 

EN-1745 

 

Résistance au gel (EN 772-22) 

 

F2 

 

 

EN 772-22 

Réaction au feu (EN 771-3) Euroclasse A1 

 

EN 771-3 

Substances dangereuses NPD (Aucune performance 

déterminée)) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mise en oeuvre 

 

Les couleurs foncées peuvent être utilisées comme plaquettes, mais nécessitent une attention particulière. En raison de leur faible 

réflexion de la lumière, elles peuvent devenir très chaudes en été, ce qui provoque un comportement important de dilatation et de 

retrait. Le système doit donc être adapté à ce type de couleur. 

 

Les plaquettes sont collées sur leur support, le plus souvent des panneaux isolants. Ces panneaux peuvent se dilater ou se rétracter, 

et les plaquettes suivent ces mouvements. Le mortier de jointoiement doit donc avoir une certaine flexibilité pour absorber ces 

contraintes, mais dans une mesure limitée. 

 

Si un pan de mur est trop long, les mouvements peuvent provoquer des fissures visibles dans les plaquettes. Un plan de dilatation 

avec des joints correctement positionnés est donc indispensable pour éviter les désordres. 

 

 

 

Durabilité 

 

Labels et certifications 

Tous les produits utilisés dans la construction, en contact avec le sol, les eaux souterraines ou de surface, respectent les exigences 

de la réglementation sur les matériaux de construction. 

 


