
PRESTATIEVERKLARING 
Nr. MBI0002P 

1. Unieke identificatie Betontegels dikte 45 t/m 50 mm volgens bijlage ZA van 
EN 1339:2003 

2. Beoogd gebruik Buitengrondbekleding 

3. Naam en contactadres fabrikant MBI BV       
Taylorweg 10     
5466AE Veghel 

4. Naam en contactadres gemachtigde Geen 

5. Systeem voor de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 4 

6. Geharmoniseerde norm EN 1339:2003 

    Aangemelde certificatie-instantie Niet van toepassing 

7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische 
specificatie 

Emissie van asbest bevat geen asbest EN 1339:2003 artikel 4.2 

Toegelaten maatafwijkingen R EN 1339:2003 artikel 5.2.4 

Grootst toegelaten verschil diagonalen L EN 1339:2003 artikel 5.2.4 

Weerbestandheid D EN 1339:2003 artikel 5.3.2 

Buigtreksterkte U EN 1339:2003 artikel 5.3.3 

Slijtbestandheid I EN 1339:2003 artikel 5.3.4 

Glij/slipweerstand NPD EN 1339:2003 artikel 5.3.5 

Breuklast 4 EN 1339:2003 artikel 5.3.6 

8. Technische documentatie Niet van toepassing 

De prestaties van het hierboven  omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van MBI BV, geproduceerd op één van de in punt 3 genoemde 
vestigingen (vestiging staat vermeld op de identificatie) verstrekt. 

Veghel, 1 februari  2016   Getekend: 

 Marcel Bettonvil 
 Algemeen directeur 


