
ETALEMENT DE MAÇONNERIE MBI

QU'EST-CE QUE L'ÉTALEMENT DE JOINT?
Selon la définition d’Eurocode 6 (NEN-EN 1996-1-1 Conception et calcul des structures en 
maçonnerie - Partie 1-1: Règles générales pour les structures en maçonnerie renforcées et non 
renforcées) l’étalement est une méthode de travail par laquelle le joint de mortier est terminé au cours 
de l'avancement des travaux.

EN GENERAL
Afin de pouvoir étaler de manière qualitativement responsable, maçonner ‘plein-bain’ le joint ruban et 
éventuellement le joint d’about est une condition préalable absolue. La maçonnerie et l'étalement 
sont effectués par le maçon, les activités d’autrefois ne sont plus nécessaires. Si le mortier a été 
suffisamment serré après la maçonnerie, il est compacté sous pression par le maçon et lissé avec un 
rouleau à joint spécial ou un clou. L’étalement demande une attention particulière de la part du 
maçon et donc un peu plus de temps que la maçonnerie et le grattage. Cependant, le grattage et le 
repassage des joints ne sont plus nécessaires. Après l’étalement, la maçonnerie MBI est prête.

QUAND CHOISIT-ON D’ETALER LA MACONNERIE MBI ? 
L’étalement donne un joint qualitativement meilleur par rapport au grattage et le repassage des joints, 
ce qui entraîne une attaque beaucoup plus petite sur le joint, en particulier à la jonction mortier-
pierre. Cette jonction constitue souvent le point faible lors du grattage et le repassage des joints. 
Pour toutes les briques de parement MBI, l’étalement est en principe préférable au grattage et au 
repassage des joints car en plus de l'amélioration qualitative, le comportement hygrique d'un joint 
nivelé bien exécuté est le plus proche des propriétés hygriques (telles que l'absorption capillaire 
d'eau) d'une brique de parement MBI. 
- Si vous optez pour un assemblage légèrement approfondi (2 - 5 mm) ou un assemblage approfondi 
(5 - 15 mm), la technique la plus appropriée est l’étalement. Cela ne convient pas pour réaliser des 
joints plats. 
- Une paroi double extérieure constituée d'une brique de parement MBI d'une largeur de brique de 70 
mm doit être réalisée par étalement avec des joints légèrement approfondis (2 - 5 mm).
-La maçonnerie constituée d'une seule paroi (appliquée par exemple pour les murs des magasins, 
des stockages ou garages), doit être étalée au moins sur une face et de préférence sur les deux 
faces pour minimiser les risques de pénétration de la pluie. 
- Lors du choix de la maçonnerie avec des joints aboutés minces (2 mm) (maçonnerie sans joint 
abouté), les lignes horizontales des couches de maçonnerie nécessitent un joint légèrement 
approfondi (2 - 5 mm) ou un joint approfondi (5 - 15 mm). Dans ce cas, l’étalement est la technique 
de traitement préféré.
- La maçonnerie exposée en permanence ou régulièrement à une forte charge d'eau, comme les 
murs de quai en maçonnerie ou la maçonnerie côtière sur les côtés ouest ou sud-ouest, doit de 
préférence être étalée. 
- En utilisant des profils spéciaux qui peuvent être montés sur le rouleau de joint, le joint peut avoir 
donné une forme spéciale.
- Il y a un avantage logistique car l'échafaudage peut être démonté immédiatement après l’étalement 
et ne doit pas rester pendant au moins deux semaines (conformément à la recommandation 61 du 
CUR) pour repasser les joints de la maçonnerie. Lorsque vous choisissez d'utiliser des plates-formes 
d'escalade de mât, l’étalement sera presque toujours une conséquence logique de ce choix.

MORTIER D’ETALEMENT 
Les producteurs néerlandais de maçonnerie préfabriquée et de mortiers de jointoiement ont 
développés des mortiers d’étalement ayant des propriétés adaptées à l'étalement et en particulier à 
la finition ultérieure du mortier attiré. Des mortiers de nivellement spéciaux pour étaler ont été 
développés pour les briques de parement MBI, qui forment une combinaison optimale avec chaque 
brique de parement sélectionnée. Le mortier d’étalement est visible sur la façade. C’est pour cela 
qu’une large gamme de mortiers colorés est disponible. Les mortiers d’étalement ne sont pas 
seulement disponibles dans la gamme de couleurs traditionnelle du "blanc" au "gris au" noir ", mais 
aussi aux différentes couleurs de pierre. Le choix de ce dernier limite les risques de tacher les 
pierres.



METHODE DE TRAVAIL D’ETALEMENT
Il est important que les profils de maçonnerie soient placés à distance de la maçonnerie afin qu'il 
soit également possible d’étaler derrière les profils.
- Les joints d’about et éventuellement les joints rubans doivent être maçonnés "plein-bain".
- Le mortier d’étalement peut être fini lorsqu'il a été suffisamment attiré, mais il est encore 
suffisamment transformable pour le lissage. Les conditions météorologiques  influencent également 
le temps de finition.
- Les changements des conditions météorologiques pendant l'étalement peuvent entraîner une 
différence de couleur de joints.

Des informations complémentaires concernant la maçonnerie au mortier d’étalement peuvent être 
trouvées dans les recommandations de traitement élaborées par les producteurs de mortier. La 
technique d’étalement de MBI et les tiers engagés ont fait de leur mieux et ont pris le plus grand 
soin possible pour parvenir à un conseil responsable à tous égards. Néanmoins, il est toujours 
concevable qu'il puisse y avoir une omission, un défaut, une inexactitude, une inexactitude ou une 
incomplétude dans un avis. MBI et les tiers engagés n'acceptent aucune responsabilité pour les 
dommages quelconques qui pourraient en réputer ou résulter.   




