
MAÇONNERIE MBI À JOINTS MINCES

QU'EST-CE QUE LA MAÇONNERIE À JOINTS MINCES?
Selon la définition de BRL 1905 (Recommandations pour la maçonnerie), la maçonnerie à 
joints minces réalise des joints d'une épaisseur de 4 à 8 mm.
Généralités 
L'épaisseur habituelle des joints est de 10 à 12 mm. A coté de ça, il est possible de réaliser 
des joints minces pour la maçonnerie MBI. Ceci peut se faire de deux manières: Au moyen 
d'un mortier-colle ou d'un mortier pour joints minces. Puisque l'utilisation de mortier-colle 
pour la maçonnerie de façade - afin de réaliser des joints minces - n'est pas (devenue) 
monnaie courante, la maçonnerie à joints minces s'est développé comme une parfaite 
alternative.

QUAND CHOISIR POUR LA MAÇONNERIE MBI À JOINTS MINCES?
Le choix d'une maçonnerie à joints minces est un choix esthétique. Les joints minces 
renforcent l'apparence des couleurs des briques de parement MBI.
- Pour la maçonnerie à joints minces, les joints verticaux sont habituellement minces (2mm)
et laissés vides. Comme par exemple pour un appareillage à demi-briques. Au moment où
l'appareillage est abandonné, en cas d'utilisation de longues briques MBI, il est possible de
connecter les têtes des briques sans mortier.
- Le joint étant le maillon faible de la maçonnerie, la réduction du pourcentage des joints
constitue une amélioration de la qualité de la maçonnerie.
- La maçonnerie MBI sans renforcement en acier peut être réalisée avec un joint d'une
épaisseur de 3 à 4 mm minimum. Si un renforcement doit être effectué (par exemple au
niveau des ouvertures), l'épaisseur minimale du joint sera 5 mm. Selon les
recommandations BRL 1950, les épaisseurs mentionnées font partie de la catégorie "coller
avec des joints épais" avec une épaisseur de joint de 3 à 6 mm. Les briques de parement
MBI permettent donc une maçonnerie à joints minces en utilisant un mortier spécifique au
lieu de coller avec un mortier-colle, plus cher.
A comparaison: Pour la maçonnerie à briques, l'épaisseur des joints pour les joints minces
est de 6 à 8 mm.

MORTIER POUR JOINTS MINCES
Les fabricants de mortier de maçonnerie et de rejointoiement aux Pays-Bas ont conçu un 
mortier spécifique pour les joints minces. Pour les briques de parement MBI un mortier à 
joints minces spécifique à été développé, permettant une combinaison optimale pour 
chaque brique choisie. Puisque la maçonnerie au mortier à joints minces n'est ni gratté, ni 
rejointoyé, le mortier à joints minces sera visible sur la façade. C'est pourquoi un large choix 
de mortier à joints minces coloré est disponible. Ces mortiers ne sont pas uniquement 
disponibles dans la série traditionnelle, du blanc au noir en passant par le gris, mais aussi 
dans des différentes couleurs de pierre. Opter pour ce dernier évite le risque de tâches sur 
les briques de parement MBI.

MISE EN ŒUVRE DE LA MAÇONNERIE À JOINTS MINCES
Comparé à l'utilisation d'un mortier-colle, la maçonnerie à joints minces correspond et 
respecte le savoir-faire du maçon.
- L'application du mortier à joints minces requiert une certaine attention quant au choix
d'apparence de la finition du joint horizontal.
- Pour plus d'information concernant la maçonnerie au moyen d'un mortier à joints minces,
consultez les recommandations d'utilisation conçus par les fabricants.
En ce qui concerne les techniques de maçonnerie à joints minces ou mortier à joints minces
et les façades collées:
MBI et les tiers auxquels MBI a fait appel, ont fait de leur mieux et ont pris le plus grand soin
pour arriver à des conseils responsables à tous les égards. Malgré tout, il est possible
qu'une omission, un défaut, un imprécision, une inexactitude ou une incomplétude soit arrivé
dans un des conseils. MBI et ses tiers ne peuvent pas être tenus responsables pour les
dommages de quelle nature que ce soit, qui en découlent, pourraient en découler, ou
seraient supposés d'en découler.




