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KERAMIEK IS DE TOP IN SIERBESTRATING 
MAAR ER ZIJN VERSCHILLEN!
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▬ Marktontwikkeling

▬ Vergelijkingsmatrix

▬ Funderingen

▬ Productieproces

▬ Materiaal eigenschappen

▬ De techniek achter de designs

▬ Voegen

▬ Aanwijzingen voor zagen

5-3-2021Webinar keramiek

INHOUD WEBINAR

▬ Aandachtspunten 
assortiment MBI 2021
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KERAMIEK OP DE NEDERLANDSE MARKT

5-3-2021Webinar keramiek

2008 2013 2016 2018

MIRAGE ontwikkelt 

keramiek voor buiten 

en benadert partijen in 

Nederland

2015

In 2013 begint de 

verkoop van 

keramiek 2cm op 

stoom te komen

MBI introduceert 

GeoCeramica® op 

de NL markt

3CM doet 

intrede

20172010

Eerste leveringen 

van Mirage in NL

Afzet keramiek 2cm 

begint af te nemen. 

Bodemprijzen

2019 2020 2021

Meer 3cm aanbieders komen op de 

markt. Vraag naar verwerkings-

vriendelijk keramiek is de trend.

DE DRIJFVEER ACHTER 3CM KERAMIEK 
IS DE GROEIENDE VRAAG NAAR EEN 
EENVOUDIG TE VERWERKEN 
KERAMISCHE TEGEL
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VERGELIJK KERAMIEK 2CM/3CM

5-3-2021Webinar keramiek

KENMERK 2CM 3CM

Draagkracht Ruim voldoende voor het terras Over gedimensioneerd voor een terras

Kwaliteit toplaag (in gebruik) Gelijk aan 3cm Gelijk aan 2cm

Aanschafprijs product Hoog Hoger dan 2cm, zo niet dan gaat dit ten koste 
van kwaliteit, duurzaamheid of marge in het 
verkoopkanaal

Beste ondergrond Drainagemortel Drainagemortel

Alternatieve ondergrond - Gestabiliseerd zand (zandbed ongeschikt)

TOEPASSING TUIN TUIN, STAPTEGELS, DAKTERRAS, OPRIT*

INDIEN DE GEBRUIKER EEN SUPER STRAK EINDRESULTAAT 
WENST IS VOL-KERAMIEK MET DRAINAGEMORTEL ALS 
FUNDERING HET JUISTE ADVIES. 
 EEN FLEXIBELE ONDERGROND WORDT NOOIT STABIEL!

*Op basis informatie derden, 
niet onze voorkeur. 
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VERGELIJK GEOCERAMICA®/3CM
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KENMERK GEOCERAMICA® 3CM

Draagkracht In verschillende diktes verkrijgbaar Over gedimensioneerd voor een terras

Kwaliteit toplaag (gebruik) Altijd gres porcellanato Alleen gelijk aan GeoCeramica® indien ook 
gres porcellanato

Aanschafprijs product Optimaal prijs-/kwaliteitsniveau Lager dan GeoCeramica®

Beste fundering Gestabiliseerd zand Drainagemortel

Alternatieve fundering Zandbed Gestabiliseerd zand (zandbed ongeschikt)

TOEPASSING TUIN, STAPTEGELS, OPRIT (6CM) TUIN, STAPTEGELS, DAKTERRAS, OPRIT*

*Op basis informatie derden, 
niet onze voorkeur. 

INDIEN DE GEBRUIKER EEN SUPER STRAK EINDRESULTAAT 
WENST IS VOL-KERAMIEK MET DRAINAGEMORTEL ALS 
FUNDERING HET JUISTE ADVIES. 
 EEN FLEXIBELE ONDERGROND WORDT NOOIT STABIEL!

A
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ONDERGROND/FUNDERING (ALGEMEEN ADVIES)
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*De link naar ondergrond en 
voegadvies zullen wij mailen. 

Zandbed Gestabiliseerd zand
(lichte stabilisatie)

Drainage mortel
(zware stabilisatie)

WATERDOORLATENDE ONDERGRONDEN

• Basis zand • Basis zand 
• 5-8 cm grof zand of 

metselzand vermengd met 
Trascement

• Basis zand
• 8-10 cm fijn split of grind 

vermengd met 
Trascement

• GeoCeramica® los 
gelegd

• GeoCeramica® los gelegd
• 3CM los gelegd 

• 2CM en 3CM aanhechten 
met hechtmortel

Tip: Fundering GeoCeramica® nooit ‘te hard afrijen’, tegels nakloppen.  

Tip: Als de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is, met wegendoek en menggranulaat 
(gebroken puin) een basis creëren.  Geldt voor alle drie. 
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KERAMIEK “HOW IT’S MADE”
EN WAAR DE VERSCHILLEN VANDAAN KOMEN
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PRODUCTIEPROCES EN DUURZAAMHEID
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GRES PORCELLANATO

‘KLEI’ MAKEN DROGEN PERSEN + NABEWERKING
BUFFEROPSLAG OM LAATSTE 
WATER TE LATEN VERDAMPEN

BEPALEND TEXTUUR

18°18° 2300°

PRIMERPRINT

DIKTE BEPAALT ‘BAKTIJD’
DIKTE BEPAALT OUTPUT PER DAG

VOOROPSLAG

BEPALEND UITSTRALING

1CM

2CM

3CM

3CM IS VOOR VEEL 
AANBIEDERS GEEN 

RENDABEL BUSINESS MODELNABEWERKING
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▬ Kwaliteit basistegel:

 Gres Porsellanato -> Composietmengsel uit eigen productie 
met een hoge compacte massa (sterk)
 Full Body -> Gehele tegel uit één aangeleverde basisgrondstof
 Peper en zout -> Grijze ondertegel voorzien van glazuur en 

print. Beschadigingen zijn altijd storend. (goedkoop)
▬ Nagenoeg geen verschil in vocht- of vuilopname.
▬ Een tegel die lang in de oven zit hardt langer door.  Daardoor 

juist gevoeliger voor beschadigingen (stress in de tegel).

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN KERAMIEK

5-3-2021Webinar keramiek M
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▬ Hardware

 Printapparatuur: aantal printkoppen, dpi, 2D of 3D

 Type inkt en opbrengen van de inkt: m.n. dikte 

▬ Software

 Design: eigen ontwerp of studio’s (vrije markt)

 Aantal prints in één designs

 Hardware en software moet compatible zijn

Dit verklaart gelijk het prijsverschil tussen 

GeoCeramica® Starter/Entree, Pure, Premium.

Tevens zijn de plavuizen van Starter/Entree iets dunner.

DESIGNS VAN KERAMIEK

5-3-2021Webinar keramiek M

DE OPTISCHE ILLUSIE VAN GAATJES IN 
SKOLLEVILLE KON MAAR ÉÉN VAN DE VIJF 

FABRIKANTEN VOOR ELKAAR KRIJGEN.
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AANDACHTSPUNT
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LEGVERBANDEN 2CM/3CM GEOCERAMICA®

Blokverband (of kruisverband)
Vierkant/rechthoek  
Halfsteensverband
Rechthoek/plankformaat  -
Derdesteensverband
Rechthoek/plankformaat  
Kwartsteensverband
Rechthoek/plankformaat  
Visgraatverband
Plankformaat  
GC in vierkante formaten is wel halfsteens te 
verwerken.
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VOEGMIDDEL
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TYPE VOEGMIDDEL 2CM 3CM GEOCERAMICA®

Onkruidremmend zand - - ***

Voeg op basis van epoxy 
hars (waterdoorlatend)
Kritisch: waterafvoer

* ** ****
Betere hechting

Flexibele polymeervoeg
(waterdoorlatend)
Kritisch: waterafvoer

* ** ****
Betere hechting

Waterafsluitende
polymeervoeg

* ** ****
Betere hechting

Cementgebonden voeg
Let op: verwerking!!

** *** ****
Betere hechting

*De link naar ondergrond en 
voegadvies zullen wij mailen. 

A
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▬ Inkopper: gebruik een scherp zaagblad

▬ Altijd watergekoeld zagen (als het zaagblad verbrand of er vonken afvliegen is 
een slecht teken)

▬ Keramiek zaagblad: dun blad met een doorgetrokken rand

▬ Zaag altijd op een waterpas gestelde zaagtafel

▬ Hoogte van het zaagblad: Zorg ervoor dat het zaagblad net door het te zagen 
materiaal heen komt. Een te diep afgesteld zaagblad zorgt voor meer weerstand 
en spanning op de tegel. De kans dat een tegel hierdoor af breekt neemt dan 
aanzienlijk toe.

▬ Een tegel met veel spanning (kans bij 3cm is groter) kan soms beter in 2 x 
doorgelepen worden. Zaag hierbij eerst een 1e zaagsnede van 1cm door de tegel 
en vervolgens de resterende 1 of 2 cm. 

ZAGEN | NEEM DE TIJD EN GOED MATERIAAL

5-3-2021Webinar keramiek A
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KERAMIEK VERGELIJKINGSMATRIX (1/2)
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Eigenschap 2CM 2CM MIRAGE 3CM 3CM TRIAGRES GEOCERAMICA®

Aantal prints per design Afhankelijk 
producent ***** Afhankelijk 

producent **** Starter/Entree ***
Pure ****

Premium *****
Variatie in formaten *** *** ** ** ****
Verschillende toepassingen * * ** ** *****
Gerectificeerd Afhankelijk 

producent  Afhankelijk 
producent  

Herkomst Europa Afhankelijk 
producent  Afhankelijk 

producent  

Duurzaamheid Afhankelijk
producent *** Afhankelijk 

producent ** ****
M
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Eigenschap 2CM 2CM MIRAGE 3CM 3CM TRIAGRES GEOCERAMICA®

Verleggingsrisico:  stoten/chippen
Hoe zwaarder, hoe hoger het risico
Hardheid/spanning

** ** * * ***

Geschikt voor flexibele bodem 
(herstelmogelijkheden) - - * - ****
Verwerking op zand - - * - *****
Verwerking op gestabiliseerd zand - - ** ** *****
Verwerking op drainagemortel ***** ***** ***** ***** *****
Geschikt voor dakterras ** ** *** *** > 4 meter ***
Hechting van voegen * * ** ** ****
Makkelijk te zagen ** ** * * ***

KERAMIEK VERGELIJKINGSMATRIX (2/2)

M
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SAMENVATTING: ADVIES VOOR TOEPASSING
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KERAMIEK TUIN OPRIT DAKTERRAS

2 centimeter Drainagemortel Niet Voordeel laag gewicht (<4 meter). 
Mogelijk beter 3cm.

3 centimeter Gestabiliseerd zand Drainagemortel 
(Advies derden, niet 
MBI)

Tegeldragers (verstelbaar!)
(tot 4m hoogte)

GeoCeramica® Zandbed of gestabiliseerd 
zand

Gestabiliseerd zand
GeoCeramica® 6cm en 
8cm

Tegeldragers (verstelbaar!)
GeoCeramica® 4/6cm
(> 4m hoogte)



De Steenmeesters
sinds 1945

MBI De Steenmeesters
sinds 1945

Einde

Dank je wel voor je aandacht!
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