
 

     
 
 

Onderstaande stenen zijn uitzonderingen op (en dus niet te berekenen met) de MBI 
voegencalculator.  

 

MBI GeoArdesia Alivo   

De voegen tussen de GeoArdesia Alivo zijn groter dan bij andere GeoSteen, waardoor 
standaard al AquaColor Joints of Gator Polymeer voegmortel toegepast kan worden.  

Het verbruik is circa 3,2 kg per m2. 

 

MBI GeoStretto Alivo 

De voegen tussen de GeoStretto Alivo zijn groter dan bij andere GeoSteen, waardoor 
standaard al AquaColor Joints of Gator Polymeer voegmortel toegepast kan worden.  

Het verbruik is circa 3,2 kg per m2. 

 

Marhalls 

Product Benodigde hoeveelheid voegmiddel: 

Ardore                  Max. 6 kg/m²  

Cilo                        Max. 6 kg/m²  

Countrystones  ± 2 à 3 kg/m² 

Courtstones        8 tot 10 kg/m²  

Flamed Stone     Max. 6 kg/m²  

Granitio              8 tot 10 kg/m²  

Liscio                     Max. 6 kg/m²  

Plazza                   ± 7 kg/m²  

Riven Stone        Max. 7 kg/m²  

Split Stone           Max. 7 kg/m²  

Rustic                   ± 4 kg/ m² 

 

https://www.mbi.nl/producten/tuin/voegzand-sierbestrating/
https://www.mbi.nl/producten/tuin/voegzand-sierbestrating/

